
 

Van mest tot groene energie 
De familie Masscheleyn runt een melkveebedrijf in Adinkerke, in West-

Vlaanderen. Hun bedrijf telt zo’n 900 koeien, die niet alleen melk produceren, 

maar ook een sleutelrol spelen in de duurzame opwekking van groene energie. 

Jaarlijks levert hun veestapel ongeveer 25.000 ton mest op. Deze mest wordt 

nuttig ingezet voor de productie van biogas. Hiermee wekt het bedrijf groene 

elektriciteit, groene warmte én groen biomethaangas op. 

 

Hoe werkt het proces van mest tot energie? 

 

Het begint allemaal bij de koe. De mest die de dieren produceren, wordt 

opgevangen en naar een biogasinstallatie gepompt. In deze installatie zorgen 

bacteriën in een zuurstofvrije omgeving voor de afbraak van de mest en andere 

organische restromen. Tijdens dit vergistingsproces ontstaat biogas, een mengsel 

van methaan (CH₄) en koolstofdioxide (CO₂). 

 

Een deel van dit biogas 

wordt gebruikt in een 

warmtekrachtkoppeling 

(WKK). Deze zet het gas om 

in elektriciteit en warmte, 

die op het landbouwbedrijf 

zelf kunnen worden 

gebruikt, bijvoorbeeld voor 

verlichting, verwarming of 

het aandrijven van 

machines. 

 

Een ander deel van het biogas wordt verder gezuiverd tot biomethaan. Daarbij 

wordt de CO₂ verwijderd, zodat een hoogwaardig gas overblijft dat dezelfde 

toepassingen heeft als aardgas, maar veel milieuvriendelijker is. Dit groene gas 

kan gebruikt worden voor voertuigen, in industriële toepassingen of zelfs in huis, 

bijvoorbeeld in een kookfornuis of verwarmingsketel. 

 

Wat na de vergisting overblijft, is digestaat, een meststof die rijk is aan 

voedingsstoffen en opnieuw op het land wordt uitgereden. Zo wordt de kringloop 

gesloten. 

 



 

Wat is het SEMPRE-BIO project? 

 
De familie Masscheleyn neemt deel aan het SEMPRE-BIO project, een Europees 

initiatief binnen het Horizon Europe programma. De installatie te Adinkerke is één 

van de drie case studies die werd opgezet om te onderzoeken hoe 

landbouwbedrijven efficiënter en duurzamer biomethaan kunnen produceren uit 

organisch afval (bv. mest). In dit geval wordt er een proces toegepast genaamd 

cryogene scheiding.  

 

Cryo…WAT?! 

Met cryogene scheiding wordt het biogas (CH4 + CO2) opgesplitst in bio-LNG 

(vloeibaar biomethaan) en vloeibaar CO2. Het uiteindelijke doel is om het 

biomethaan in te zetten als alternatief voor fossiele brandstoffen. Ook nuttige 

toepassingen van het vloeibare CO2 worden verder bekeken, bijvoorbeeld voor het 

maken van biopolymeren en biochemicaliën en het kweken van microalgen als 

alternatieve eiwitbron. 

 

Met hun biogasinstallatie toont de familie Masscheleyn hoe landbouw en 

hernieuwbare energie hand in hand kunnen gaan. Wat vroeger werd beschouwd als 

afvalproduct, wordt nu omgezet in waardevolle energie, die bijdraagt aan een 

duurzamere toekomst. 

 

 


